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Umhverfis -  og orkustofn un  

Suðurlandsbraut 24  

108, Reykjavík   

Reykjavík , 30 . apríl  2026  

V-2022 -141/00.03  

 

  

 

 

 

Efni: Umsókn um starfsleyfi fyrir rekstur  virkjunar í Vaðölduveri  

 

1. Umsókn um starfsleyfi skv. reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 

mengunarvarnaeftirlit  

 

Landsvirkjun, kt. 420269 -1299, Katrínartúni 2, 105  Reykjavík óskar hér með eftir  starfsleyfi vegna 

rekstrar Vaðölduvers, vindorkuvers  í Rangárþing ytra.  

 

Umsókn þessi um starfsleyfi Vaðölduvers  byggir á 6. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá 

atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, sbr. viðauki X,  liður 9.1.3. um virkjanir og orkuveitur yfir 50 

MW sem eru ekki brennslustöðvar. Þá er umsóknin einnig unnin og lögð fram í samræmi við ákvæði 

laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, efnalaga nr. 61/2013 og laga um matvæli nr. 

93/1995.  

Landsvirkjun er með vottuð stjórnkerfi samkvæmt eftirfarandi:  
- Vottað gæðakerfi skv. ISO 9001 (fylgiskjal 1) 

- Vottað umhverfisstjórnunarkerfi skv. ISO 14001 (fylgiskjal 2 ) 

- Vottað upplýsingaöryggiskerfi skv. ISO 27001 (fylgiskjal 3) 

- Vottað kerfi fyrir heilbrigði og öryggi á vinnustað skv. ISO 45001 (fylgiskjal 4 ) 

- TÜV SÜD vottun um raforkuframleiðslu með endurnýjanlegum orkugjöfum (fylgiskjal 5)  

Utanaðkomandi vottunaraðili, By Royal Charter (BSI), fylgir eftir virkni og viðhaldi stjórnunarkerfa 

þannig að þau samræmist kröfum þessara alþjóðastaðla með reglubundnum úttektum. Þá stendur 

Landsvirkjun fyrir innra eftirliti þar sem gerðar eru úttektir á  verkferlum fyrirtækisins til að kanna 

virkni og viðhald stjórnunarkerfanna.  Rekstur Vaðölduvers verður í samræmi við ofangreindar 

vottanir en  vottun fyrir sjálfa aflstöðina verður gerð við fyrsta tækifæri eftir að hún hefur rekstur.  

 

Hjá Landsvirkjun eru  sérfræðingar sem starfa eftir samræmdu verklagi í umhverfismálum fyrir 

fyrirtækið í heild. Í  ársskýrslu Landsvirkjunar  (fylgiskjal  6 ) eru  m.a  birtar upplýsingar um sjálfbærni  

fyrirtækisins (fylgiskjal 7) auk þess sem loftslagsbókhald er gefið út sérstaklega (fylgiskjali 8). 

 

Deild  vindo rku ber  ábyrgð á umhverfismálum Vaðölduvers  og  að  umhverfisstjórnun sé í samræmi 

við ISO 14001 og verkferla fyrirtækisins ( sjá t .d. gæðaskjal VIN -0004  umhverfisstjórnun aflstöðva , 

fylgiskjal 9 ). Á svæðinu er starfandi verkefnastjóri  á  svið i samfélags og umhverfis sem hefur m.a. það 

hlutverk að  vinn a að  umhverfismál um  á svæðinu .  

Rekstraraðili Vaðölduvers , Landsvirkjun  trygg ir að starfsemi n sé í samræmi við ákvæði laga um 

hollustuhætti og mengunarvarnir, ákvæði reglugerða setta með stoð í fyrrgreindum lögum, 

starfsleyfisskilyrði og almennar kröfur.  

 
2.  Nánari upplýsingar  

Hér á eftir eru að finna nánari upplýsingar um rekstur Vaðölduvers í samræmi við ákvæði 6. gr. 

reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit  og lið. 9.1.3 í viðauka 

X í áður nef ndri reglugerð.  

 
a)  Lýsing á stöðinni og starfsemi hennar  

Vindorkuver við Vaðöldu, Vaðölduver er staðsett á Þjórsár - og Tungnaársvæðinu, nánar tiltekið við 

Vaðöldu sunnan Sultartangastíflu sem liggur við upphaf Sprengisandsleiðar (26) og er alfarið innan 
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sveitarfélagamarka Rangárþings ytra.  Vaðölduver liggur innan þjóðlendu og um leyfi til 

framkvæmda og nýtingar innan umrædds svæðis gilda því m.a. lög nr. 58/1998 um þjóðlendur . 

Framkvæmdir hófust á svæðinu  með vegagerði haustið 2024  og byggingarframkvæmd um  vorið 

2025.  

Vindorkuverið er 120 MW í uppsetti afli með 28 vindmyllum. Hámarkshæð vindmylla er 150 m.  

Fyrstu 14 vindmyllurnar verða gangsettar sumarið og haustið 2026 og seinni 14 sumarið 2027. Að rar 

byggingar innan svæðis  eru safnstöð , tengivirki  og vatnsveituskúr . Í safnstöð, þar sem rafmagni frá 

vindmyllunum er safnað saman , verður takmörkuð  starfsmannaaðst aða, þ.e. salerni, kaffikrókur og 

setustofa.   

Í Vaðölduveri mun u starfsmenn  ekki  vera  með fasta viðveru  að staðaldri  en þó ert gert ráð fyrir að 2 

stöðugildi fylgi rekstrinum og mun u þeir  starfsmenn  gera út frá þjónustuhús i Landsvirk junar á Hellu .  

Á rekstrartíma verður vindorkuverinu þjónustað  frá  þjónustuhúsi  vindorkuversins á  Hellu og  hefur 

Lan dsvirkjun gert þjónustusamning  við framleiðendur vindmyllanna til a .m.k 15 ára  um reglubundið 

eftirlit og viðhald vindmyllann a, með möguleika á framlengingu  .  

 

 

Samantekt um Vaðölduver  

Starfsstöð  Orkugjafi  
Fjöldi 

starfsmanna  
Afl (MW)  

Raforkuvinnsla 

(GWst)  

Hlutfall af 

heildar 

raforkuvinnslu 

(%)  

Vaðölduver  Vindorka  2  120  440  3,2  

 
b)  Lýsing á hráefnum og hjálparefnum, öðrum efnum og þeirri orku sem er notuð eða 

framleidd í stöðinni  

 

Framleiðslan  

Forsenda raforkuvinnslu í  Vaðölduveri  er vindur . Annað hráefni er ekki notað til sjálfrar 

raforkuvinnslunnar.  

Þau hjálparefni sem er að finna á athafnasvæði Vaðölduvers eru einkum spennaolía (án PCB efna),  

frostlögur (glýkól)  og smurfeiti . Önnur efni eru lítið magn af hreinsi - og leysiefnum, ásamt 

smuref num  og málningarefnum sem notuð eru í tengslum við viðhald. Öll efni sem notuð eru í 

vindmyllunum eru flokkuð með tilliti til hættu fyrir vatn (WHC 1 –2). Flest efni teljast hafa litla hættu 

(WHC 1), en hluti þeirra miðlungs hættu (WHC 2). Meðhöndlun þeirra fer fram í lokuðum kerfum og 

með viðeigandi öryggisráðstöfu num til að koma í veg fyrir losun  út  í umhverfið.  

Hjá Landsvirkjun er markvisst unnið að því að skipta út þeim efnum sem geta verið varasöm 

starfsmönnum og umhverfi þegar hættuminni efni geta komið í staðinn.  

Öll raf orka sem notuð er á svæðinu er raforka sem kemur um 11k V streng sem er tengdur öðrum 

virkjunum á Þjórsársvæðinu . Ekki verður varafl á svæðinu í formi ljó savéla, en raforka til 

safnstöðvarinnar er tryggð eftir tveimur leiðum.   

 

Orkunotkun  

Orka sem notuð er á svæðinu er raforka frá eigin vinnslu . Áætluð heildar rafmagnsnotkun 

vind orkuversins  ásamt töpum í safnkerfi og spenni er u áætluð  7.980  MWh/ár. Va rmadæla  verður 

nýtt til hús hitunar í safnstöð Landsvirkjunar í Vaðölduveri.  

 
Efnanotkun  

Hjá Landsvirkjun er markvisst unnið að því að skipta út þeim efnum sem geta verið varasöm 

starfsmönnum og umhverfi. Haldið er utan um staðsetningu og notkun hættumerktra efna , en  öll 

efni sem eru notuð eru skráð í EcoOnline (gagnavinnsluský) og þar er einnig að finna verklag fyrir 

almennt áhættumat fyrir efnin frá birgja og staðbundið áhættumat fyrir efnin sem tengjast 

efnalistum starfsstöðvarinnar þar sem tekið er tillit til notkun ar, vinnuumhverfis og fleiri þátta. Þar er 

einnig að finna gild öryggisblöð efnanna. Starfsmenn fá fræðslu varðandi geymslu, frágang og 
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notkun á hættulegum efnum þegar breytingar eiga sér stað.  Í hverri vindmyllu fyrir sig er að finna 

olíur og rafbúnað , í fylgiskjali 10 er listi yfir þau efni sem verða í notkun í  daglegum rekstri  

Vaðölduver s.  

Varúðarmerkt efnis sem notuð eru á starfsvæðinu eru m.a. smurolía , spennaolía á svæðinu er án 

PCB efna. Þá er einnig notað ir lokaðir og lekaheldir blýsýrurafgeymar auk lítils magns af 

hreins iefnum, leysiefnum og málningarefnum sem notuð eru í tengslum við dagleg störf og viðhald.  

 

Eldsneyti  

Almenn aðstaða  til hleðslu á rafbílum og áfyllingar á eldsneyti er á starfssvæði Landsvirkjunar í 

Búrfelli og er í samræmi við gildandi starfsleyfi þar. Við safnstöðina í Vaðölduveri verða settar upp  

hleðslustöðvar fyrir hleðslu á rafbílum  sem geta annað daglegum akstri starfsmanna . Ekki gert ráð 

fyrir geymslu eða áfyllingu á eldsneyti í Vaðölduveri.  

 
Innkaup  

Innkaupum á vistvænum vörum og þjónustu er stýrt af innkaupadeild og forstöðumanni rekstar 

vindorku. Gefið hefur verið út leiðbeiningaskjal um vistvæn innkaup (fylgiskjal 11) sem farið er eftir 

við öll innkaup á svæðinu. Í leiðbeiningaskjalinu hafa m.a. verið skilgreindar kostnaðartegundir þar 

sem innkaupaaðila ber að kaupa umhverfisvottaða eða umhverfismerkta vöru. Fyrir aðrar 

kostnaðartegundir en þær sem skilgreindar eru sk al innkaupaaðili skilgreina umhverfiskröfur og 

velja þá vöru eða þjónustu sem stenst þær best. Í skjalinu er einnig að finna leiðbeiningar um algeng 

áreiðanleg umhverfismerki á íslenskum markaði.   

Við kaup á vinnu verktaka og þjónustuaðila eru gerðar umhverfiskröfur í samræmi við 

vinnuleiðbeiningar Landsvirkjunar, LEI -0237 Kröfur til verktaka og þjónustuaðila varðandi 

umhverfismál (fylgiskjal 12 ).  

Hluti af stefnu Landsvirkjunar er að versla vörur og þjónustu í nærsamfélagi eins og kostur er. Einn af 

mælikvörðum í samfélagsstefnu fyrirtækisins er „ Hlutfall innkaupa frá birgjum í nærsamfélagi “. 

Þetta markmið tengist þeim hluta samfélagsstefnunnar sem snýr að því að fyrirtækið vill vera góður 

granni og að nærsamfélög njóti ávinnings af starfsemi fyrirtækisins.  

 
c)  Lýsing á upptökum losunar í stöðinni  

Upptök losunar í Vaðölduveri felst í losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) vegna bruna 

jarðefnaeldsneytis frá farartækjum . Losun í umhverfið vegna rotþróa og úrgangs sem til fellu r við 

rekstur og  viðhald.  

 

Losun í loft  

Helsta losun í loft er  vegna bruna jarðefnaeldsneytis frá farartækjum og vegna úrgangs. Upplýsingar 

um keypt magn jarðefnaeldsneytis eru skráðar í bókhaldskerfi Landsvirkjunar en losunin er reiknuð 

út frá keyptu magni og mengunarflokkun fyrirtækja. Bókhaldskerfið er beintengt vi ð mælaborð 

umhverfisgagna þar sem losunin er yfirfarin reglulega og upplýsingarnar aðgengilegar öllum 

starfsmönnum fyrirtækisins.   

 

Losun í vatn og jarðveg   

Á svæðinu eru rotþrær og er líklegast a losun í vatn og jarðveg frá þeim. Þrjár  rotþrær eru á svæðinu, 

við safnstöð ina, skrifstofuaðstöðu Landsvirkjunar  og við starfsmannabúðir  (sjá fylgiskjal 13). 

Umhirða og rekstur rotþróa er og verður í  samræmi við gildandi lög og reglugerðir og eftirlit með 

þeim er hluti af eftirliti á rekstri stöðvarinnar. Rotþrærnar eru tæmdar af viðurkenndum aðilum  með 

þar tilskilin leyfi . Að framkvæmdum loknum verða tvær rotþrónna fjarlægðar en eftir verður rotþró 

við safnstöð Landsvirkjunar  þar sem lítil þörf verður á tæmingu og notkun verður takmörkuð.  

Losun frá úrgangi í vatn og jarðveg er einnig möguleg, en allur úrgangur frá Vaðölduveri er losaður 

af viðurkenndum aðila sem hefur tilskilin réttindi til meðhöndlunar og förgunar úrgangs. Líkt og áður 

hefur komið fram er mikil áhersla á flokkun úrgangs og endurvinnslu og endurnýtingu hans  hjá 

fyrir tækinu  (sjá umfjöllun  ofar)  og þannig reynt að takmarka magn úrgangs eins og kostur er.  
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Á þeim svæðum þar sem olíuefni eru til staðar er búnaður til að koma í veg fyrir mengun eða 

reglulegt eftirlit. Skynjara r verða staðsettir í olíugildrum undir spennum í spennarými Vaðölduvers.  

Rúmtak olíugil drunar undir stærsta spenninum , sem staðsettu r er  í safnstöðinni , er  83m 3 en í 

spenninum eru um 50.000  kg af jarð olíu . Spennirinn er jafnframt með in nbyggt sjálfvirkt kerfi sem 

vaktar olíuþrýsting og í honum  er sjálfvirk ur búnaður þar sem gæði olíu  á spenninum  er  vöktuð.  

Í hverri vindmyllu er spennir í vélarhúsi vindmyllunnar. Hver spennir  í vindmyll unum  inniheldur  2 .040  

kg af  olíu , en stýrisbúnaður vindmyll uspaða  er rafdrifin n og því glussalaus .  

Á öðrum svæðum þar sem olíuefni eru til staðar er búnaður í lokuðum þróm, t.d. spennar, eða með 

lekabyttu m. Olíuefni til daglegrar notkunar eru geymd í lokuðum rýmum sem og sú úrgangsolía sem 

til fellur. Ísogsbúnaður verður  í safnstöðinni auk þess sem Landsvirkjun er með virka  

viðbragðsáætlun vegna olíuleka sem allir starfsmenn fara yfir árlega (VIN -0008 Viðbragðsáætlun 

vegna olíu - eða efnaleka)  (fylgiskjal 14).  

 

H ávaði  

Hljóð getur borist frá vindmyllum með snúningi spaðanna og frá vélbúnaði þeirra . H ljóðstigið er háð 

vindhraða . Næstu byggingar við vindorkuverið , utan þeirra mannvirkja sem tilheyra vindorkuverinu 

eru  G angnamannaskálinn við Hald þar sem landverðir hafa aðstöðu á sumrin og er jafnframt nýttur 

við smalanir á haustinn. Skálinn er í um 800  m fjarlægð frá mörkum skipulagssvæðis Vaðölduvers. 

Að öðru  leiti er engin föst búseta í nágrenni Vaðölduvers. Útreikningar sýna að hljóðstig frá 

vindmyllum Vaðölduvers eigi að vera  innan þeirra marka sem getið er um í reglugerð nr. 724/2008 í 

reglugerð um hávaða  fyrir iðnaðar - og atha fnasvæði  innan lóðar . En Vaðölduver er innan skilgreinds 

iðnaðarsvæðis  á skipulagi.  

Landsvirkjun  gerir ráð fyrir að  hljóðstig  verði  mælt á rekstrartíma til að þekkja áhrif af starfseminn i 

og til að tryggja að rekstur vindorkuversins uppfylli kröfur reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða 

innan skilgreinds iðnaðarsvæðis.  Fyrirtæki hefur nú þegar hafið bakgrunnsmælingar á svæðinu.  

 

 
d)  Lýsing á staðháttum við stöðina  

Á athafnasvæði  Vaðölduvers eru 28 vindmyllur, safnstöð , vatnsveituskúr   og tengivirki  Landsnets . Í 

safnstöðinni verður  salernis aðsta ða,  kaffiaðstaða, skrifstofa með neyðar  íverurými ,  stjórnbúnaður, 

raf - og fjarskiptabúnaður, loftræstikerfi, geymslu r og verkstæði auk spenni s  fyrir  vindorkuver ið. 

Vaðölduver er í  um  300  m hæð yfir sjávarmáli og  staðsetta sunnan við Sultartanga stíflu og norðan 

Sprengisandsleiðar (F26)  (sjá fylgiskjal 13).  

Mannvirki sem tilheyra Vaðölduveri eru eftirfarandi:  
- S afnstöð  

- Vatnsveituskúr  og vatnsveita  

   

- 28 vindmyllur  

- Borholur , dælur  og vatnstankar  

Vindmyllur  

Hver vindmylla samanstendur af undirstöðu, turni, vélarhúsi sem inniheldur rafbúnað  og  hverf il. 

Vindmylluturnarnir eru gerðir úr völsuðum stálplötum og samanstendur hver turn af þremur 

einingum. Efst á turninum er turntengi sem liggur í gegnum vélarhúsið og tengist hverflinum.  

Turntengið er úr steyptu stáli og er hluti af vélarhúsinu.  

  

Í vélarhúsinu er rafbúnaður sem stýrir vindmyllunni. Allur rafbúnaður er staðsettur í lokuðum 

skápum. Þar er einnig kælikerfi sem þjónar öllum rafbúnaði. Í vélarhúsinu er jafnframt vélarspennir í 

lokuðu rými með þró undir sem kemur í veg fyrir að vökvar be rist út í umhverfið.  

  

Frá vélarspenninum liggja rafstrengir niður í gegnum turninn. Neðst í turninum er rofabúnaður sem 

tengir vindmyllu við safnkerfi  vindorkuversins.  Í rofabúnaðnum er   gasið SF 6  nýtt sem 

einangrunar miði ll, en það hefur reynst best til þess að hindra ljósbogamyndun  við hreyfingu rofans .  

Utan á vélarhúsinu er rafali sem er að mestu gerður úr kopar, áli og stáli. Til að vernda rafalann er 

hann hulinn hlíf úr plasti. Snúður rafals tengist nafi sem er úr steyptu stáli , á  nafi nu  eru þrír 

vindmylluspaðar sem eru að mestu leyti  framleiddir  úr trefjaplasti.  
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Yfirlitsmynd yfir mannvirki og staðhætti má finna í fylgiskjali 13.  

 

Lýsing á grunnástandi svæði si ns  

S já fylgis kjal 2 4  

 

 
f)  Lýsing á eðli og magni fyrirsjáanlegrar losunar frá stöðinni út í hvern hluta umhverfisins, 

svo og tilgreining  á umtalsverðum áhrifum losunar á umhverfið  

Ekki er gert ráð fyrir losun frá Vaðölduver i umfram því sem er lýst í kafla  c . 

Landsvirkjun vinnur sífellt að því að minnka umhverfisáhrif sín og hefur sett sér markmið  um að 

hætta að kaupa jarðefnaeldsneyti árið 2030 og að losun frá fyrirtækinu í heild verði 65% minni árið 

2025 heldur en árið 2008.  

 
g)  Lýsing á áformaðri tækni og öðrum aðferðum til að koma í veg fyrir mengun eða, ef það 

tekst ekki, draga úr losun frá stöðinni  

L a ndsvirkjun  

Landsvirkjun hefur sett sér eftirfarandi loftslags - og umhverfisstefnu  (fylgiskjal 15): 

Landsvirkjun stuðlar að sjálfbærum heimi með umhverfislega sjálfbærri orkuvinnslu sem samræmist 

markmiðum heims um að halda hlýnun jarðar innan við 1 ,5°C.  

Við berum virðingu fyrir náttúru landsins og ásýnd þess og vinnum stöðugt að því að bæta nýtingu 

auðlinda og koma í veg fyrir sóun. Við stöndum vörð um líffræðilega fjölbreytni með vistkerfisnálgun 

að leiðarljósi. Áhersla er lögð  er  á að þekkja umhverfisáhrif starfseminnar, að draga  úr þeim og 

koma í veg fyrir umhverfisatvik.  

Við tökum virkan þátt í alþjóðlegri baráttu gegn loftslagsvánni. Markvisst er unnið að því að draga úr 

losun gróðurhúsalofttegunda vegna starfseminnar, styðja við sk uldbindingar Íslands um samdrátt í 

samfélagslosun og bregðast við þeim áskorunum og tækifærum sem loftslagsbreytingum fylgja.  

 

Loftslags - og umhverfisstefnunni fylgir aðgerðaáætlun sem inniheldur markmið, aðgerðir og 

mælikvarða þannig að tryggt sé að stefnunni sé framfylgt (fylgiskjal 16). Þá hafa verið sett markmið 

um að hætta að kaupa jarðefnaeldsneyti árið 2030 og að losun frá fyrirtækinu í heild verði 65% 

minni árið 2025 heldur en árið 2008. Nánari upplýsingar má sjá í aðgerðaáætlun Landsvirkjunar í 

loftslags - og umhverfismálum (fylgis kjal  16). 

  

Til að þekkja áhrif sem rekstur Landsvirkjunar hefur á umhverfið hafa áhrifaþættir á umhverfið við 

skilgreindir (SKI -0114 –  Áhrifaþættir á umhverfið í starfsemi Landsvirkjunar  (fylgiskjal  17)). Þar eru 

áhrifaþættirnir skilgreindir og umhverfisáhrif og umhverfisáhætta metin. Í gæðaskjali um 

umhverfisstjórnun aflstöðva (fylgiskjal 9 ) er lýst hvernig áhrifaþættir á umhverfið eru vaktaðir og 

þeim stýrt við rekstur aflstöðva . Dæmi um þætti sem verða va ktaðir í  rekstri Vaðölduvers eru hávaði 

og áhrif vindorkuverksins á fugla.  

Ef upp koma ófyrirséðir atburðir eða atvik sem hafa áhrif á umhverfið og orsakast af starfseminni eru 

þau skráð í samræmi við verklag og áhrif þeirra metin og viðbrögð í framhaldinu.  

Dæmi um þætti sem eru vaktaðir og stýrt eru nýting vatns, bæði fallvatna og lóna og grunnvatns, 

landnotkun, innkaup, orkunotkun, efnanotkun, gaslosun, hreinsivirki, úrgangur og spilliefni. Í 

gæðaskjali um umhverfisstjórnun aflstöðva Landsvirkjunar (VIN -000 4) er þessum þáttum lýst ásamt 

stýringum til að draga úr áhrifum þeirra.  

 

Það er stefna Landsvirkjunar að áhættustýring sé hluti af menningu og atferli allra sem koma að 

rekstri og uppbyggingu fyrirtækisins í þeim tilgangi að tryggja árangursríkan, stöðugan og ábyrgan 

rekstur. Framkvæmd áhættustýringar tekur mið af meginreglum o g leiðbeiningum ISO 31000 

staðalsins og er eitt af áhættuviðmiðum áhætta sem getur ógnað umhverfi. Búið er að vinna 

áhættumat vegna ísskasts á rekstrartíma, í vinnslu er gerð viðbra g ðsáætlun ar  vegna ísskastsáhættu 

fyrir rekstur vindorkuversins. Gerðar hafa verið viðbragðsáætlanir fyrir ýmsa aðra  þætti sem upp 
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geta komið  í rekstri virkjana á svæðinu  s.s vegna  stífl urofs og eldgosa á Þjórsársvæð inu  og olíu - og 

efnaleka  svo dæmi séu nefnd.  

 

Vaðölduver  

Í rekstri Vaðölduvers ve rður lög ð áhersla á hámar ksafköst eins og vindur  leyfir .  Rannsóknir hafa 

sýnt að staðsetning vi ndorkuversins þykir einkar góð og hafa niðurstöður sýnt að afar hagstætt er 

að reka vindorkuver á svæðinu. Markmið  með Vaðölduveri er mæta vaxandi orkuþörf í landinu og 

auka fjölbreytni í raforkuöflu n landsins með nýrri aðfer ð til orku vinnslu og möguleg samlegða ráhrif á 

svæðinu með vatns afli.  

V ið ákvö rðu n um hæð og uppröðun á vindmyllum er leitast við a ð draga úr sjónrænum áhr ifum, 

hámarka árlega orkuvinnslu fyrir v indorkuver í heild og taka tillit  til flóðafarvegs yfirfallsvatns 

Sult artangalóns.  

 

Til að koma í veg fyrir umhve rfisslys a f völdum olíule ka frá spennum og öðrum bú naði vindmyllanna 

er u st aðsettar olíuþrær og lekab yttur  sem rúma það m agn ol íu sem er á spennum og öðrum búnaði 

vindorkuversins. Allur rafbúnaður er staðsettur í vélarhúsi vindmyllunnar, sem dregur úr  

rafmagnstöpum þar sem stutt er á milli búnaðar. Spennir vindmyllunnar inniheldur lífrænt 

framleidda einangrunarolíu með hátt blossamark, sem dregur úr eldhættu.  

Olíuþró er undir  spenninum sem getur tekið við allri olíu spennisins ef svo illa vildi til að leki kæmi 

upp . 

Á þeim stöðum þar sem olía er til staðar er búnaður til að koma í veg fyrir mengun eða reglulegt 

eftirlit. Í olíugildrunum er sjálfvirkur viðvörunarbúnaður sem gefur til kynna ef olía kemur í gildruna. 

Þá er reglulegt eftirlit með olíugildrunum og gripið t il viðeigandi ráðstafana ef þörf krefur. Öllum 

olíuúrgangi er skilað til viðurkennds móttökuaðila.  

Á öðrum svæðum þar sem olíuefni eru til staðar er búnaður í lokuðum þróm, t.d. spennar, eða með 

lekabyttu m. Olíuefni til daglegrar notkunar eru geymd í lokuðum rýmum sem og sú úrgangsolía sem 

til fellur. Ísogsbúnaður verður  í safnstöðinni auk þess sem Landsvirkjun er með virka  

viðbragðsáætlun vegna olíuleka sem allir starfsmenn fara yfir árlega (VIN -0008 Viðbragðsáætlun 

vegna olíu - eða efnaleka)  (fylgiskjal 14).  

Varúðarmerkt efni eru geymd í efnageymslum og öryggisblöð efnanna eru aðgengileg öllum 

starfsmönnum í forritinu EcoOnline. Spilliefnaúrgangur er settur í sérstök spilliefnakör og komið til 

viðurkenndra móttökuaðila.  

 

V ið safnstöð  Va ðölduve rs verð ar settar upp hleðslustöðvar fyrir ra fma g nsbíl a sem ætti að ge ra 

aðilum  sem koma að rekstrinum kleift  að  hlaða bifreiðar á star fssvæðinu.  

 
h)  Lýsing á fyrirbyggjandi ráðstöfunum, undirbúningi fyrir endurnotkun, endurvinnslu og 

endurheimt úrgangs sem myndast í stöðinni  

Það er markmið Landsvirkjunar að draga sem mest úr magni úrgangs, og sér í lagi óflokkaðs úrgangs 

til urðunar. Leitast er við að flokka allan úrgang sem til fellur og er honum komið til viðurkenndra 

móttökuaðila.  

Á  rekst rarsvæði L andsvirkjunar á þ jórsársv æði  er  a llur úrgangur er flokkaður og haldið utan um 

magn hans í mælaborði umhverfisgagna.  Upplýsingar um magn úrgangs eru birtar í ársskýrslu 

Landsvirkjunar. Íslenska gámafélagið þjónustar Þjórsársvæðið  og berast tölur  frá þeim  um magn 

úrgangs  inn í mælaborð umhverfisgagna þegar úrgangur er sóttur . Tölurnar eru yfir farnar  af 

starfsmönnum Landsvirkjunar . Magn úrgangs er mismunandi milli ára og skýrist það fyrst og fremst 

af því hvers konar viðhaldsframkvæmdir eru í gangi hverju sinni.  

Þegar þess er kostur er þeim hlutum sem ekki hafa hlutverki að gegna lengur og úrgangi komið í 

nýtingu annarsstaðar.  

Almennt er  reiknað með að  líftími vindmyll a sé  vera talin 2 5-30  ár . Áður en kemur að lokum þess 

tímabils þarf að taka ákvörðun um hvort hætt verði orkuvinnslu og nið urrif hefjist  eð a hvort 

vindmyllum verði skipt út eða endurbyggðar.  K omi til viðhalds eða niðurtektar á búnaði  þá verður 

tryggt að búnaðinum  verði fargað eða komið í nýtingu annarsstaðar af viðurkenndum aðilum.  Í dag 

er stærstur hluti vindmylla endurvinnanlegu r, eða um 85 -90% . Sá hluti sem stendur eftir eru  
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spaðarnir. Þeir eru úr samsettu efni (e. composite material ) sem inniheldur léttar og sterkar trefjar 

sem henta vel fyrir vindmyllur. Algengastar eru glertrefjar en koltrefjar hafa sömuleiðis verið 

notaðar. Þær eru síðan umluktar fljótandi plastefni og hertar í viðeigandi form. Hingað til hefur 

reynst erfitt að fi nna fýsilega aðferð til þess að endurvinna þetta samsetta efni, en mikil framþróun 

er í þeim efnum . Hins vegar eru ýmsar aðferðir notaðar við förgun á spöðum í dag, t.d. í Svíþjóð er 

brennsla til orkuframleiðslu (e. incineration) algengast. Einnig hafa spa ðar verið skornir niður og 

notaðir sem fyllingarefni í steypu eða endurnotaðir í ýmislegt, til að mynda leiktæki á leikvöllum, 

strætóskýli og hjólaskýli. Þar að auki er til staðar eftirmarkaður fyrir notaðar vindmyllur. Á næstu 

árum er búist við hraðri tækniþróun á endurvinnslumöguleikum vindmylluspaða. Framleiðendur 

vindmylla, og aðrir, leggja mikið kapp í að besta endurvinnsluaðferðir og ná endurvinnsluhlutfalli 

vindmylla í 100%. Helstu framleiðendur hafa sett tímasett markmið þess efnis.  Landsvirkju n hyggst 

fyl g jast vel með þeirri þ róun sem verður við endurvinnslu  á íhlutum vindmylla o g  nýta bestu 

möguleg u lausn ir við end urvinnslu þegar til þes s kemur.  

 

 
i) Lýsing á frekari ráðstöfunum sem eru ráðgerðar til að fara að almennu mengunreglunum 

um grundvallarskyldur rekstraraðila sem kveðið er á um í 11. gr.  

Landsvirkjun hefur sett sér þau markmið að stuðla að sjálfbærum heimi með umhverfislega 

sjá lfbærri orkuvinnslu sem samræmist markmiðum heims að halda hlýnun jarðar innan við 1,5°C og 

tekur rekstur Vaðölduvers mið af því markmiði.  

 

Hvað varðar aðrar aðgerðir vísast til annarra kafla í umsókn þessari.  

 
j)  Lýsing á ráðstöfunum sem eru ráðgerðar til að vakta losun út í umhverfið  

Eins og áður hefur komið fram hefur Landsvirkjun sett sér markmið í aðgerðaráætlun í loftslags - og 

umhverfismálum (fylgiskjal 16). 

Til að ná markmiðum sínum  hefur verið mótuð aðgerðaáætlun sem byggir á kortlagningu á 

kolefnisspori fyrirtækisins. Við gerð áætlunarinnar var horft til þess að fyrirbyggja nýja losun, minnka 

núverandi losun og grípa til mótvægisaðgerða þar sem þörf er á.  

Í Vaðölduveri hefur verið grip ið eftirfarandi aðgerða til að forðast losun út í umhverfið  

• Mæl ir er í spennaþró  safnstöðvarinnar  og undir spennum í vindmyllum eru  lekabyttur  til að 

forða losun á olíu og efnum út í umhverfið  

• Rotþrær upp ylla staðalinn IST EN 12566 sem gerir kröfum um tveggja þrepa hreinsun. 

Rotþrærnar eru þriggja hólfa þar sem fremsta hólfið nefnist botnfalls og rotrými.  

 

Ekki er gert ráð fyrir annarri losun út í umhverfið frá virkjuninni en áður hefur verið tilgreind í kafla c.  

 

k)  Lýsing á helstu valkostum sem umsækjandi hefur rannsakað í stað áformaðrar tækni, 

aðferða og ráðstafana í formi yfirlits  
Við val á vindmyllum hefur verið horft til þátta eins og öryggis, umhverfis, þjónustu, áreiðanleika og 

nýtni.  Vindmylluspaðar eru útbúnir afísingarbúnaði sem dregur úr ísingaráhættu og þar með hættu á 

ískasti og tryggir að vindmyllan haldi hámarksafköstum.  

Vindmyllur Vaðölduvers eru gírlausar og því er ekki þörf fyrir olíuvökva í gírkassa. Gírlaus vindmylla 

hefur einnig færri hreyfanlega íhluti, sem eykur áreiðanleika búnaðarins og bætir orkunýtingu. Þá er 

vindmyllan útbúin rafdrifinni s týringu  á spöðum  í stað glussa , og því er engin hætta á að gluss i berist 

út í umhverfið.  

Allur rafbúnaður er staðsettur í vélarhúsi vindmyllunnar, sem dregur úr rafmagnstöpum þar sem 

stutt er á milli búnaðar. Spennir vindmyllunnar inniheldur lífrænt framleidda einangrunarolíu með 

hátt blossamark, sem dregur úr eldhættu. Olíuþró er undir spenni num sem getur tekið við allri olíu 

spennisins ef svo illa vildi til að leki kæmi upp.  

Að lokum má nefna að framleiðandi mun vera  með daglegt eftirlit og þjónustu  á staðnum til að sinna 

reglubundnu viðhaldi á vindmyllum Vaðölduvers. Einnig eru vindmyllurnar útbúnar kerfi til 
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ástandsvöktunar sem fylgist með búnaðinum allan sólarhringinn. Ef breytur fara yfir mörk hægir 

vindmyllan á sér og stöðvast.  

Vöktun  

Í samræmi við kröfur úr virkjunarleyfi og deiliskipulagi áformar Landsvirkjun að viðhafa góða og 

greina góða vöktun á áh rifum á fug lalíf , einku m vöktun á tíðni og eðli áf lugs, en einnig önnur áhrif 

svo  sem hörfu n vegna vindorkuversins, sjá fylgiskjal 18. Áætlunin er unnin í s amvinnu við  ráðgj afa  en  

þar sem um er að ræða vöktun sem hefur ekki verið framkvæmd áður gerir Landsvirkjun ráð fyrir að 

áætlunin verði uppfærð  þegar reynsla er komin á vöktun í samráði við eftirlits aðila.  Meðal annar s 

með það að leið arljós i að ge ta fjölgað að ferð um við leit  að fuglum.  

Jafnframt verður viðhöfð vöktun á hávaða  í samræmi við ákvæði  í deiliskipulagi. Landsvirkjun hefur 

hafið ba kgrunnsmælingar á hljóðstyrk og tíðni á svæðinu og er áætlað að halda slíkri vöktun áfram  á 

rekstrartíma vindorkuversins , sjá fylgiskjal  27 .  

Skipulag og mat á umhverfisáhrifum  

Vaðölduver  áður Búrfellslundur  liggur innan  þjóðlendu og um leyfi til framkvæmda og nýtingar 

innan umrædds svæðis gilda því m.a. lög nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka, 

eignarlanda og afrétta. Starfsemin er að öllu leyti innan sveitarfélagsmarka Rangárþings ytra. Gerð 

var bre yting á gildandi aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016 -2028  (fylgi skjal 28) . Breytingin var 

staðfest með auglýsingu í B -deild Stjórnartíðinda 24.05.2024 og fyrsta deiliskipulag svæðisins var 

staðfest með auglýsingu í B -deild 28.05.2024 með síðari breytingu sem birtist í B -deild 

Stjórnartíðinda þann 06.06.2025. Skipulagsuppdráttur af svæðinu er í fylgiskjali 19 . 

 

Mati á umhverfisáhrifum Vaðölduvers (áður Búrfellslundar)  lauk í desember 2016. Álit 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Vaðölduvers  liggur fyrir og hefur Vaðölduver  nú verið 

endurhanna ð í samræmi við athugasemdir og ábendingar sem bárust í umhverfismatinu og í ferli 3. 

áfanga rammaáætlunar  (fylgiskjal  20 ). Markmið með nýrri útfærslu var að taka tillit til niðurstaðna í 

fyrra ferli og meðal annars að minnka umfang framkvæmda og draga úr ásýnd framkvæmdarinnar frá 

ýmsum svæðum og ferðaleiðum.  

Upphaflega stóð til að reisa 200 MW vindorkuver með 58 -67 vindmyllum. Þrjár tillögur um legu 

framkvæmdasvæðisins á Hafinu voru kynntar í umhverfismatinu, á 34 km 2  , 40 km 2  og 33 km 2  svæði. 

Í samræmi við álit Skipulagsstofnunar og ábendingar sem bárust í umhverfismatinu og í ferli 3. áfanga 

rammaáætlunar var gerð ný útfærsla á Vaðölduver i í samstarfi við Land Use Consultants (LUC) í 

Skotlandi. Þá voru gerðar breytingar á staðsetningu og dregið úr stærð svæðisins sem upphaflega 

var til skoðunar og er framkvæmdasvæðið nú rúmlega 17 km 2 .  

Helstu breytingar á framkvæmdinni frá þeim valkostum sem voru til umfjöllunar í mati á 

umhverfisáhrifum Vaðölduvers , þegar gert var ráð fyrir 200 MW Vaðölduveri , og þeirri staðsetningu 

og útfærslu sem nú er til umfjöllunar eru eftirfarandi:  
- Áhrif af ásýnd fyrri valkosta voru talin neikvæð í áliti Skipulagsstofnunar um mat á 

umhverfisáhrifum sem og í niðurstöðu verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar. Með nýrri 

útfærslu Vaðölduvers , á nýju svæði innan rannsóknarsvæðis, hefur verið dregið úr umfangi 

vindorkuversins úr 200 MW í 120 MW, þar sem fjöldi vindmylla fækkar úr 67 vindmyllum í  28  

vindmyllur, og þ.a.l. dregið úr ásýnd vindorkuversins. Þannig hefur verið dregið úr umfangi 

fræðilegs sýnileika miðað við fyrri tillögu þar sem svæðið hefur minnkað frá fyrri áformum úr 

33 –  40 km 2  í rúma 17 km 2 .  

- Vaðölduver  er nú all t norðan Sprengisandsleiðar og Þjórsárdalsvegar. Þar með skerðist sýn 

ekki að Heklu frá þessum ferðaleiðum miðað við fyrri tillögur og fjallað var um í áliti 

Skipulagsstofnunar.  

- Vaðölduver verður ekki sýnileg t frá bílastæði við áfangastaðinn Háafoss eins og áður var.  

- Ásýnd frá áningarstað við Bjarnarlón breytist með nýrri tillögu að staðsetningu innan 

rannsóknarsvæðis og breyttu umfangi  Vaðölduvers . Vindmyllur Vaðölduvers eru í meiri 

fjarlægð og ásýnd að Valafelli og Heklu helst óskert.  
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- Vaðölduver  hefur í för með sér talsvert minni sýnileika frá áfangastaðnum Áfangagili en í fyrri 

tillögum.  

- Færri vindmyllur verða sýnilegar frá Hólaskógi miðað við nýja staðsetningu Vaðölduvers .  

- Vaðölduvers  verður meira áberandi frá virkjunarvegi að Búðarhálsstöð en áður var og eins 

frá gangnamannaskálanum Haldi.  

- Ásýnd Vaðölduvers  frá rótum Heklu er mjög breytt og hefur í för með sér umtalsvert minni 

sýnileika en í eldri tillögu.  

- Vaðöld uver  verður lítt sjáanleg t frá gatnamótum Landvegar og Landmannaleiðar.  

- Vaðölduve r er nú á minna svæði en áður og er staðsett enn nær orkumannvirkjum. Tvær 220 

kV háspennulínur liggja þvert yfir fyrirliggjandi framkvæmdasvæði sem er staðsett austan 

við Sultartangastöð og sunnan við Sultartangalón og Sultartangastíflu.  

Vegna þessarar valkostagreiningar sem hefur nú þegar farið fram samhliða mati á umhverfisáhrifum 

Vaðölduvers  og gerð nýrrar útfærslu  kom  einungis einn valkostur til greina varðandi staðarval 

vindorkuversins . Endanleg uppröðun og fjöldi vindmylla liggur nú fyrir  og sést á meðfylgjandi 

deiliskipulagsuppdrætti  (fylgiskjal   19). 

 

Umhverfismat áætlana vegna breytinga á aðalskipulagi og nýs deiliskipulags  

Til að af framkvæmdum gæti orðið var ð að gera breyt ingu á  Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016 -

2028 og auk þess sem þörf var  á nýju deiliskipulag fyrir svæðið. Jafnframt þurfti  að breyta 

deiliskipulagi fyrir Búðarhálsstöð en ekki er gert ráð fyrir breytingum á  deiliskipulagi 

Sultartangastöðvar.  

Umhverfismat áætlana vegna breytingar á aðalskipulagi og nýs deiliskipulags var  unnið samhliða 

skipulagsvinnunni og voru  áhrif beggja skipulagsáætlana metin í sameiginlegri umhverfismatsskýrslu  

(fylgiskjal 21). Í október 2023 var lögð fram tillaga að umhverfismatsskýrslu fyrir breytingu á 

aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag. Nánari útfærsla á framkvæmdinni var  birt í deiliskipulagstillögu. 

Umhverfismatsskýrslan var  unnin í samráði við framkvæmdaraaðila og Land Use Consultants í 

Skotlandi sem skoðað hefur ásýnd framkvæmdarinnar m.a. til að lágmarka ásýnd vindorkuversins 

eins og hægt er.  

 

Niðurstaða umhverfismats áætlana  

Á skipulagssvæðinu má finna jarðmyndanir sem búa yfir sérstakri vernd samkvæmt lögum um 

náttúruvernd, en þessar jarðmyndanir eru ekki sýnilegar á yfirborði og telst verndargildi þeirra því 

minna, auk þess sem svæðið er nú þegar raskað. Áhrif skipulagsins á  jarðmyndanir  eru því metin 

óveruleg.  

Á skipulagssvæðinu eru engar vistgerðir eða fágætar plöntutegundir sem búa yfir háu verndargildi. 

Áhrif skipulagsins á gróður  eru því metin óveruleg.  

Vænta má af falli  fugla vegna árekstra á vindmyllurnar sem mun ekki hafa teljandi áhrif á stofn 

ábyrgðartegunda Íslands, s.s. álfta og heiðlóa. Vegna mögulegra affalla fugla eru áhrif 

aðalskipulagsbreytingarinnar á fuglalíf  metin neikvæð.  

Helstu áhrif  Vaðölduvers  eru ásýndaráhrif vindorkuversins á helstu ferðaleiðir, útivistarsvæði, friðlýst 

svæði og óbyggð víðerni. Friðlýstu svæðin í grennd við Vaðölduver  eru vernduð m.a. vegna landslags 

auk þess sem í landsskipulagsstefnu er lögð áhersla á að lágmarka sjónmengun til óbyggðra víðerna. 

Vegna þess eru áhrif aðalskipulagsbreytingarinnar metin neikvæð á umhverfisþættina ásýnd og 

landslag  og verndarsvæði .  

Áhrif Vaðölduvers  á atvinnulíf og styrkingu byggðar eru óveruleg og eru því áhrifin á umhverfisþáttinn 

samfélag  metin óveruleg.  

Vegna mögulegrar skerðingar á upplifunargildi nálægra ferðasvæða vegna ásýndar vindorkuversins 

á þessi svæði eru áhrif aðalskipulagsbreytingarinnar á umhverfisþáttinn útivist og ferðaþjónusta  

metin neikvæð.  

Staðsetning Vaðölduvers  þykir heppileg hvað varðar nálæga landnotkun. Að auki er skipulagssvæðið 

nú þegar raskað svo ekki þarf að raska áður óröskuðu svæði. Vaðölduver  var  auk þess endurhannað 

með tilliti til þess að lágmarka áhrif á landslag eins og kostur er. Að því leyti eru áhrif 

aðalskipulagsbreytingarinnar metin jákvæð fyrir umhverfisþáttinn landnotkun . 
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Íbúar munu ekki verða fyrir óþægindum af Vaðölduver  vegna staðsetningar. Engin föst búseta er 

innan fræðilegs sýnileika vindorkuversins. Viðkvæmir viðtakar eru flest allir utan áhrifasvæða þar 

sem vænta má áhrifa á hljóðvist og skuggavarp, fyrir utan skálann Hald. Áhrif á umferðaröryggi er 

bundið við framk væmdatíma. Frá vindorkuverinu berast engar mengandi lofttegundir. Vegna þessara 

atriða eru áhrif aðalskipulagsbreytingarinnar á umhverfisþáttinn heilsa, vellíðan og öryggi  metin 

óveruleg.  

Fáar minjar er að finna innan skipulagssvæðisins og áhrif því engin á umhverfisþáttinn minjar .  

Vaðölduver  styður við aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum og eru því áhrif á umhverfisþáttinn 

loftslag  metin jákvæð.  

Í töflu B -1 má sjá samantekt á niðurstöðum umhverfismatsins.  
Tafla B -1: Samantekt umhverfisáhrifa   

 
Gerð er nánar grein fyrir umhverfisáhrifum  Vaðölduvers  í umhverfismatsskýrslu vegna breytinga á 

Aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016 -2028 og nýs deiliskipulags  sem gefin var út í janúar  202 4. 

  

Áhri f á  vatnshlot  

Í samræmi vi ð lög  um stjórn  vatnamál a nr. 36/2011  hefur Land svirkjun u nnið áhrifamat á va tnshlot 

vegna rekstur V aðölduvers. Á svæðinu eru grunnvatns , straumvatns - og yfirb orðsvatnshlot . 

N iðurstaða skimunar innar  er  að rekstur Vaðölduvers sé ekki  líklegur til að valda hnignun á ástandi 

viðkomandi vatnshlota né koma í veg fyrir að umhverfismarkmið  þeirra náist. Áhrif á Þjórsá 2, 

Sultartangalón og Tungnaárhraun eru metin engin eða lítilsháttar . Áhrif amat vatnshlota fyrir 

sta rfs emina má finna í fy lgiskjali 23.  

 

Samantekt  á upplýsingum sem koma fram í  starfsleyfisu ms ó kn inni  ekki á tæknimál i 

 

Landsvirkjun hefur lagt fram umsókn um starfsleyfi vegna rekstrar Vaðölduvers, sem er fyrirhugað 

vindorkuver í Rangárþingi ytra, sunnan við Sultartangastíflu. Um er að ræða umfangsmikla 

framkvæmd þar sem reist ar  verða 28 vindmyllur með heildarafl upp á 120 MW. Áætluð árleg 

raforkuframleiðsla er um 440 GWst, sem samsvarar um 3,2% af heildarraforkuframleiðslu 

fyrirtækisins.   

Helstu mannvirki eru 28 vindmyllur ásamt þeim búnaði sem þeim fylgir, safnstöð og vatnsveituskúr 

og vatnstöku holu m.  

Framkvæmdir á svæðinu hófust árið 2024 með vegagerð og hafa byggingarframkvæmdir staðið yfir 

frá 2025. Gert er ráð fyrir að f yrstu 14 vindmyllurnar  verði tek nar  í notkun árið 2026 og seinni árið 

2027.  
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Landsvirkjun leggur áherslu á að rekstur Vaðölduvers verði í samræmi við alþjóðlega viðurkennd 

stjórnkerfi á sviði gæða, umhverfismála, öryggis og upplýsingastjórnunar. Með því er stefnt að því að 

tryggja skipulagðan rekstur, markvissa vöktun og stöðugar u mbætur í starfseminni.  

Vindorka er eini orkugjafinn í raforkuframleiðslu stöðvarinnar og því fylgir henni ekki bein losun frá 

bruna eldsneytis. Þó verður notast við ýmis hjálparefni í rekstri, svo sem olíur, smurefni og 

hreinsiefni, sem tengjast búnaði og viðhaldi. Landsvirkjun hefur sett sér markmið um að lágmarka 

notkun hættulegra efna og leitast við að velja umhverfisvænni valkosti þegar þess er kostur.  

 

Rekstur Vaðölduvers verður að mestu fjarstýrður og er gert ráð fyrir að um tvö stöðugildi tengist 

honum beint. Þjónusta og dagleg ri umsjón verður sinnt frá þjónustuaðstöðu Landsvirkjunar á Hellu, 

auk þess sem gerður hefur verið langtímasamningur við framleiðendur vindmyllanna um viðhald og 

eftirlit fyrstu 15 árin  með mö guleika á framlengingu . 

Helsta losun frá rekstrinum  er  talin felast í:  

• hættu á olíu - eða efnaleka  frá spennum og öðrum rafbúnaði , 

• frárennsli frá rotþróm,  

• hávaða frá vindmyllum,  

• losun frá farartækjum sem tengjast starfseminni . 

 

Til þess að draga úr áhrifum af rekstri  vindorkuversins  á umhverfi hefur Landsvirkjun gert ýmsar 

ráðstafanir . Þar má nefna sjálfvirkt vöktunarkerfi, lekavarnir, olíugildrur, reglubundið eftirlit og 

viðbragðsáætlanir  vegna olíu og efnaleka svo eitthvað sé nefnt . Losun gróðurhúsalofttegunda 

vegna rekstrar er skráð og fylgst með henni í gegnum  mælaborð um hverfisgagna  fyrirtækisins.  

Landsvirkjun leggur áherslu á ábyrga úrgangsstjórnun, þar sem markmiðið er að lágmarka magn 

úrgangs og auka endurvinnslu. Vindmyllur hafa almennt líftíma upp á 25 –30 ár, og að þeim tíma 

loknum verður tekin ákvörðun um endurnýjun, endurbyggingu eða niðurrif  vin dorkuversins . 

Meirihluti efna í vindmyllum er endurvinnanlegur, þó endurvinnsla á sp öðunum  hafi reynst áskorun, 

en þróun á endurvinnslulausnum er hröð.  

Viðhöfð verður vöktun á áflugi fugla á vindmyllur nar í samræmi við ákvæði virkjunarleyfis, áhætta á 

ískasti hefur verið metin og viðbragðs áætlun  verður unnin í samræmi við ve rkl ag  fyrir tækisins . 

Jafnframt verður hljóðstig mælt á rekst rartíma  vindorkuversins , en unnið er að ná na ri útf ær slu á 

þeirri vö ktun.  

 

R ekstur Vaðölduvers er  í samræmi við gildandi  aðal skipulag R angárþings ytra 201 8-2026 og  

deiliskipulag  sv æðis ins. Um hverfismati framkvæmdarinnar lauk með áliti Skipulags st ofnunnar  í 

desember  2 016 . Í kjölfarið f ór virkjunin í gengum endurhönn un í 3 . áfanga ram maáætlunar og 

umhverfismat áæt lana.  

S ótt er um starfsleyfi  til rekstur á 28 vindmyllum samtals 120MW ti l 16 ára skv . lögum nr. 7 /1998 um 

hollust uhætti og mengun arv arnir og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnu rekstri og 

mengunarv arnareftirlit.  
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