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Lýsing:
Húsið er raðhús með 3 íbúðum. Húsið er í notkunarflokki 3. skv.
BR 112-2012.
Landnr. 232479
Húsið stendur við Kjarröldu 4

Byggingarlýsing

Útveggir:
Útveggir eru timburveggir, einangraðir með 150mm þéttull. Veggir
eru klæddir að utan með ljósri báruklæðningu og timburklæðningu í
bland. Að innan eru veggir klæddir með gifsklæðningu. Hámarks
U-gild útveggja er 0,4w/m2K
Þak:
Þak er timburþak, byggt upp með kraftsperrum. Borðaklæðning,
þakpappi og ysta klæðning er aluzink báruklæðning. Loft er neðan
í sperrum að innan og klætt að neðan með sléttri gifsklæðningu.
Einangrun skal vera 225mm þakull með vindpappa. Þakkantur er
ljós að lit og Þakhalli er 18°. Hámarks U-gildi þaks er 0,2w/m2K
Gluggar og hurðir:
Gluggar og hurðir eru timburgluggar, hvítir/ljósir að lit.
Skv. BR 112-2012 skulu glugga uppfylla ÍST EN 1027:2016
Hámarks U-gildi glugga er 2,0W/m2K
Hámarks U-gildi hurða er 3,0W/m2K
Bréfarifa skal vera a.m.k 25*260mm að stærð og staðsett á mili
1,0-1,2m frá gólfi/jörðu
Gólf:
Botnplata er járnbent steinsteypa, staðsteypt á burðarhæfa grús.
Undir botnplötu er einangrað með 100mm 16/24kg/m3
plasteinangrun.
Hámarks U-gildi botnplötu er 0,3W/m2K.
Innveggir og innihurðir:
Léttir veggir eru gifsveggir. Allar innihurðir skulu vera með 80cm
hindrunarlausri umferðarbreidd og hæð upp á 200cm.
Sorp:
Sorptunnuskýli eru fyrir hverja íbúð. Gert er ráð fyrir þremur
sorptunnum fyrir hverja íbúð m.t.t. flokkunar á sorpi. Sorptunnuskýli
eru staðsett við bílastæði a.m.k. 3m frá húsi.
Eldvarnir:
Eldvarnarveggur milli íbúða skal vera EI-90
tvöfaldur 2* 70*45mm timburgrind (veggur) með 70mm
steinullareinangrun sem er fest með vír skv. leiðbeningarblaði
HMS. Eldvarnarveggir eru klæddir með tvöföldu gifsi hvoru megin.
Eldvarnarveggur milli íbúðar og bílskúrs skal vera EI-60
byggður upp með 45x95mm timburstoðum og klæddur með
gifsklæðningu sem ysta lagi. Fyrir innan gifsklæðningu má klæða
með spóna- eða krossviðsplötum
Hver íbúð er sjálfstætt brunahólf
Klæðningar í bílgeymslu skulu vera í fl. 1
Reykskynjarar skulu samtengdir innan íbúðar
Setja skal upp handslökkvitæki í samræmi við leiðbeiningar
eldvarnareftirlits
Lóð:
Bílastæði og aðkoma er hellulögð/steypt/mulningur. Gangstéttar
eru hellulagðar. Önnur svæði eru þökulögð og gróðursett með
plöntum og lágvöxnum trjágróðri.
Bílastæði eru 2 á hverja íbúð eða samtals 6 talsins.
Lagnir og lagnaleiðir:
Lagnainntök eru í bílskúr í hverri íbúð. Upphitun er hitaveita
Hitakerfi er ísteyptur gólfhiti.
Neysluvatnslagnir eru almennt ísteyptar rör í rör kerfi og einnig í
innveggjum þar sem það á við.
Raflagnir eru í raflagnagrind útveggja og innveggjagrindum
Loftræsing lokaðra rýma skal vera með vélrænni loftræsingu um
þak eða gegnum útveggi.
Hámarkshiti neysluvatns við átöppunarstað skal ekki vera hærri en
60°C
Algild hönnun:
Íbúðum er auðvelt að breyta m.t.t. aðgengis og skv. þörfum
hreyfihamlaðra og sjónskertra. Minnstu breytinguna þyrfti að gera á
miðjuðibúð. Þröskuldar hurða eru lágir og miðað er við að
innihurðir séu almennt þröskuldslausar. Aðkoma inn í íbúðir um
aðalhurð er hægt að útbúa með rampi. Baðherbergi ná
lágmarksstærð og er miðað við innfellda sturtu.

Rýmingarleið

Reykskynjari

Vélræn loftræsting

Handslökkvitæki

Gegnumstreymisniðurfall

Björgunarop (stærð gefin á teikn.)

Gólfkvóti í m á frágengið gólf

Öll mál í mm nema annað er tekið fram
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Stærðartafla

Kjarralda 4
Heildarfermetrar 408,2m²
Lóð - 1000m²
Nýtingarhlutfall - 0,408
Íbúðir
Kjarralda 4a - 132,1m², 526,2m³
Kjarralda 4b - 144,0m², 573,8m³
Kjarralda 4c - 132,1m², 526,2m³

N
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Hæð sólar 11°
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Hæð sólar 29°
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Hæð sólar 04°

Sólarupprás

Sólsetur

Sólarhæð og

sólarátt 01.05

Byggingarhluti Ti ≥ 18°C 18°‹C >Ti ≥10°‹C Ti ≥ 18°C

Þak 0,20 0,30 0,19
Útveggur 0,40 0,40 -
Léttur úveggur 0,30 0,40 0,27
Gluggar
karmar, gler vegið meðaltal, k-gler 2,0 3,0 1,5
Hurðir 3,0 Engin krafa 1,7
Ofanljós 2,0 3,0 -
Gólf á fyllingu 0,30 0,40 0,24
Gólf að óupphituðu rými 0,30 0,40 -
Gólf að útilofti 0,20 0,40 -
Útveggir, vegið meðaltal
(veggfletir, gluggar og hurðir) 0,85 Engin krafa 0,82

Byggingarhluti
Leyft hámark U-gildis
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Byggingarhluti
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Hönnun og teikning
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Útsogsvifta, innan/utandyra

Loftræsing íbúða og tengdra rýma, lágmarkskröfur
skv. gr. 10.2.5 í BR 112.2012
- Eldhús 30l/s
- Baðherbergi 15l/s
- Þvottahús 20l/s
- Bílskúr 15l/s
Aðstreymi lofts má koma frá aðliggjandi með minna
mengunar- eða rakaálagi

Loftræsilagnir DN100-150
Útirist m/neti

25-50mm röraeinangrun
með rakasperru

25-50mm röraeinangrun
með rakasperru

Dæmi um vélræna loftræsingu
mkv. 1:20

Náttúruleg loftræsing skal vera lóðrétt frá rými sem
skal loftræsa. Hafa má tvær 45° breygjur að hámarki
á loftræsilögn. Ef að þakhalli er yfir 30° skal setja
útkaststúðu a.m.k. 30cm upp fyrir mæni og staðsetja
skal túðu sem næst mæni

Dæmi um náttúrulega loftræsingu
mkv. 1:20

Loftræsilagnir DN100-150

25-50mm röraeinangrun
með rakasperru

Útkaststúða með með skordýraneti

Loftræsilagnir DN100-150

Arn-Verk ehf.
Hönnun og teikning

Austurmörk 19, 810 Hveragerði
S: 6634619/4611108
arnaringi@gmail.com
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Dags:
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225mm þakull með pappa

Rakavarnarlag, rakasperruplast
límt á samskeytum með rakasperruteipi

kíttað í kverkar þar sem ending er við stein

34x45mm raflagnagrind
Loftaklæðning er 13mm gifs

Eldvörn er tvöfalt lag af gifsi órofið.
Hafa skal raflögn utanáliggjandi eða
setja grind neðan á gifsið fyrir raflagnir
eldvarnarlag má ekki rjúfa.
Í kverkar á fyrra lagi gifs skal setja
eldvarnarkítti.

Eldvarnarvaggur milli bílskúrs og
íbúðar grind er 45x95mm

burðarviður tvöfallt lag af gifsi á
hvorri hlið. Setja skal 2mm vír

c/c 300mm
festan með lykkjum til að

tryggja einangrun

Eldvarnarkítti á innra lag af gifsi

Deili í gegnum millivegg
EI-60 á milli íbúðar og
bílskúrs mkv 1:10
Lóðrétt snið

95mm einangrun í milliveggi

Deili í gegnum útvegg
mkv 1:10
Lóðrétt snið

25*150 Borðaklæðning
Bára

Þakpappi (tjörupappi)

40mm loftunarrör.

Lokað á milli sperrubila með 12mm
krossvið

Undirklæðning 15x95mm

Vindskeið, 120*20 litur hvítt

Þakrennur, (sólþolið efni)

Þétt meðfram glugga með kítti

Halli á vatnsbretti 10°
Vatnsbretti (ál)

Báruál, litur 9010

220mm þakull með pappa

Rakavarnarlag, rakasperruplast
límt á samskeytum með rakasperruteipi

kíttað í samskeyti

34x45mm raflagnagrind
Loftaklæðning er 13mm gifs

Rakasperruplast límt og klemmt í kverkum

Áfella eða sólbekkur

Áfellur

Gluggar

Þjöppuð frostfrí fylling

Þjöppuð frostfrí fylling

Einangrun, polistyren
Í íbúð 100mm 16kg/m3

Í bílskúr 100mm 24kg/m3

Einangrun, polistyren
100mm 16kg/m3

einangrun nær 60cm inn á
sökkul undir eld- og hljóðvarnarvegg

2x 13mm gifs
eða 12mm spónn

og gifs sem ytra lag
150mm einangrun

Rakasperra, límd við stein Tjörudúkur undir fótstykki, bræða skal tjörudúk
á sökkul

Þétta skal með kítti undir krossvið

Loftun þaks er tekið í heild sinni
Útloftun=
142stk 40mm rör
Samtals 142000mm² OK!
Hvert rör er 1000mm²
og loftunarrýmið er 140m²
Lofrýmisþörf er 140000mm²

25mm harðpressuð steinull,
viroc sementsplata utan á steinull

Einangrun, polistyren
Í íbúð 100mm 16kg/m3

Í bílskúr 100mm 24kg/m3

Snjógildra yfir hurðum

Eld- og hljóðvarnarveggur
Eldvörn
EI - 90 með 4 lögum af 13mm gifsi, 2x 70mm
einangrun fest með vír beggja vegna. Nær að
borðaklæðningu í þaki og að 9mm krossvið í
veggjum. Í sperru er sett 2x 50mm einangrun
og 70mm einangrun á milli sperra.
Hljóðvörn < 55dB
Timburveggur 222mm á þykkt = 55dB
2x13mm gifsklæðning á hvorri hlið veggjarins
2x70mm einangrun
25mm loftrými á milli veggja
u.m.þ.b. 5-15 dB aukahljóðeinangrun ætti að nást
við að setja raflagnagrind utan á vegginn, einangra
það rými og klæða síðan með 13mm gifsi 55-65 dB
hljóðeinangrun.

Raflagnagrind, til að auka hljóðeinangrun
skal setja steinull í raflagnagrind

Ath. þessi hluti veggs er ekki hluti
eldvarnarveggs þar sem gert er ráð

fyrir raflögnum í hann

Eldvarnarkítti í kverkar

2x 13mm gifsklæðning

2x 70mm einangrun

Einangrun er fest í vegg
beggja vegna með 2mm
vír festum með u-lykkju saum

Rakasperruplast límt með kítti

222 Eldvarnarveggur EI-90

2x 13mm gifsklæðning

150mm einangrun

9mm gufuopinn krossviður
kíttaður á samskeytum

Lituð báruálsklæðning
22mm loftunargrind

25mm loftrými til hljóðeinangrunar

Deili í gegnum millivegg á
milli íbúða mkv 1:10
Lárétt snið

Deili í gegnum millivegg á
milli íbúða mkv 1:10
Lóðrétt snið

300 steinull - hljóðvörn 300 steinull - hljóðvörn

Rakasperruplast límt með kítti

222 Eldvarnarveggur EI-90

Eldvarnarkítti í kverkar

2x 13mm gifsklæðning

70mm einangrun

Einangrun er fest í vegg
beggja vegna með 2mm
vír, festum með u-lykkju saum
c/c300mm

50mm steinull inn í sperru
víruð með 2mm vír c/c200mm

45x70mm stoðir burðarviður

25mm loftrými til hljóðeinangrunar

25mm harðpressuð steinull á milli
steyptra platna/sökkuls

Raflagnagrind, til að auka hljóðeinangrun
skal setja steinull í raflagnagrind

Ath. þessi hluti veggs er ekki hluti
eldvarnarveggs þar sem gert er ráð

fyrir raflögnum í hann

225mm þakeinangrun
í þaki

Rakasperra

13mm gifsklæðning í lofti

316

Kraftsperra

2*13mm gifsklæðning

25mm listagrind utan á sperru

25mm einangrun í listagrind

Kraftsperra

2*13mm gifsklæðning

25mm listagrind utan á sperru

25mm einangrun í listagrind

13mm gifsklæðning undir
borðaklæðningu

60cm út frá vegg

13mm gifsklæðning undir borðaklæðningu
60cm út frá vegg

Einangrun, polistyren
Í íbúð 100mm 16kg/m3

Í bílskúr 100mm 24kg/m3

Eldvarnarkítti í kverkar

2x 13mm gifsklæðning
70mm einangrun

225mm þakeinangrun
í þaki

Rakasperra

Rakasperruplast límt með kítti

Bára
25*150 Borðaklæðning

Einangrun, polistyren
Í íbúð 100mm 16kg/m3
Í bílskúr 100mm 24kg/m3

Þykking í plötu
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