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GADDSTAÐIR 48

RANGÁRÞINGI-YTRA

GESTAHÚS

SIGURÐUR UNNAR SIGURÐSSON 290772-4279              VERKFRÆÐINGUR

AÐALUPPDRÁTTUR

HANNAÐ/TEIKNAÐ: SUS                 DAGS: 01.11.2023         Mkv: 1:100/500  á A1

HÖNNUNARSTJÓRI

HÖNNUÐUR

TEIKN. NR:

A01

GRUNNMYND

Mkv. 1:100

SKÝRINGAR:

Málsetningar á afstöðumynd eru í metrum.

Aðrar málsetningar eru í mm. Hæðarkótar eru

í metrum og miða við að gólfkóti gestahúss

sé K:0.00. Raunkóti er ekki þekktur.
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GADDSTAÐIR 48

SKRÁNINGARTAFLA:

BYGGINGARLÝSING:

Hér er um að ræða gestahús við Gaddstaði 48 í Rangárþingi-Ytra. Húsið var byggt sem

aðstaða eigenda á byggingartíma íbúðarhússins. Uppdráttur þessi byggir á uppmælingu

eigenda og hönnuðar í október 2023.

Matshluti 02 Landeignanúmer L222996

Stærð lóðar 16714.6 m² Grunnflötur húss 34.1 m²

Rúmmál húss 99.7 m³ Nýtingarhlutfall á lóð 0.016

Í gildi er deiliskipulag fyrir svæðið sem  var samþykkt í sveitarstjórn 12.11.2020. og

breyting deiliskipulagsins staðfest í júlí 2022. Aðkoma að svæðinu er af Þjóðvegi 1 rétt

austan við Hellu. Nýtingarhlutfall samkvæmt gildandi deiliskipulagi er mest 0.5.

Mænishæð heimil allt að 8.0 m. Heimild er fyrir 60 m² gestahúsi auk annars.

UNDIRSTÖÐUR eru járnbentir steyptir sökkulbitar.

BURÐARVIÐIR hússins  eru úr styrkleikaflokkuðu timbri. Útveggjagrindur eru  45/145.

Þak er byggt upp úr timbursperrum 45/195 með ásetu á veggjum.

LOFTRÆSTING KLÆÐNINGA OG ÞÉTTLEIKI:

Útloftun þaks er meiri en 1000 mm²/m² þaks, útfært með loftun úr þakkanti.

Útveggjaklæðningar eru loftræstar með 25 mm loftbili innan við ystu klæðningu.

Rakasperra er innan við einangrun í þaki og á útveggjum.

UTANHÚSS KLÆÐNINGAR: Veggir og þak eru klædd með dökkri bárujárnsklæðningu í

stíl við íbúðarhúsið.

GLUGGAR og HURÐAR eru úr timbri með tvöföldu einangrunargleri.

INNANHÚS KLÆÐNINGAR OG LÉTTIR VEGGIR: Klæðningar eru ekki lakari en í flokki

2 úr gifsi/spónaplötum á timburgrind.

EINANGRUN: Útveggir: 150 mm steinull í grind, þak og gólf 200 mm steinull. U-gildi húss

skv. meðfylgjandi töflu.

BRUNAVARNIR: Ein hurð er út úr húsinu auk björgunarops um glugga Staðsetning

handslökkvitækis og reykskynjara kemur fram á grunnmynd.

VOTRÝMI: Gólf votrýma (baðherbergis) er lagt vatnsheldu hálkufríu efni og  hallar að

öryggisniðurfalli.

LOFTRÆSTING er náttúruleg. Opnanleg fög eru í gluggum allra rýma.

INNTAK fyrir neysluvatn er staðsett á baðherbergi. Tenging verður við stofnlagnir sem

eru til staðar.

NEYSLUVATN er lagt með PEX-lögnum í hlífðarkápu að töppunarstað. Gætt verður að

því að hiti vatns við töppunarstaði sé minni en 65 C°. Hitakútur er staðsettur á

baðherbergi.

FRÁRENNSLI: Skolplagnir tengjast rotþró sem er til staðar. Þak- og jarðvatn tengist

siturlögnum eða svelg. Frágangur rotþrór og siturlagna er skv. reglugerð 797/1999 og

leiðbeiningum Umhverfisstofnunar um minni fráveitur.

RAFLAGNIR eru huldar bak við klæðningu veggja og lofts.  Rafmagnstafla er staðsett

innan við inngangshurð. UPPHITUN er með  rafmagnsofnum.

SORP er flokkað og afsett skv. fyrirmælum sveitarfélagsins hverju sinni.

Mynd af vettvangi


